
太陽光電雙軸追日系統之效益 
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 太陽光電系統型式 

接收日照角度越廣、發電量越高、獲利越大 

接
收
日
照
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 雙軸追日系統具超越市電同價的降本效益 

有效降低 LCOE的成本支出 

 Grid Parity vs. LCOE 



 雙軸追日系統具提升電網利用的貢獻效益 

對比固定型系統能提升30~100% 的電網利用率 

                    

* 

*全日照條件下，依緯度、區域不同 

補足60%UP的電網需求， 

提申電網負載穩定率 

 符合電網負載需求，維持電網穩定  補足用電高峰期間(尖載)缺口 

 成本增加仍造成負載衝擊、棄光危機。 
中國新疆國家實驗案場(特變電工) 

實際電廠發電量對照 

 



 雙軸追日系統具提高發電效率的實質效益 

對比固定型系統能提高 30~100% 的發電量 

  

* 

緯度42˚ 

日 增加 

90.42% 

緯度42˚ 

季 增加

67.15% 

單日 

10.34度 

季均 

6.97度 

中國新疆國家實驗案場(特變電工) 

實際電廠發電量對照 

 

*全日照條件下，依緯度、區域不同 

+30~100% 
* 

接收日照量提升 

發電量提升 

利潤收益提升 



 雙軸追日系統具有效土地利用的活化效益 

對比固定型系統能提高 15~50% 的土地利用率 

  

* 

*全日照條件下，依緯度、區域不同 

系統 裝設量 年均日發電 年發電量 年增發電量 

雙軸追日系統 20GW 5.75度 420億度 提高 50.92% 

固定型系統 20GW 3.81度 278億度 

相同裝設量下、獲得更高效發電收益 

系統 裝設量 裝設投入 年發電量 使用土地 土地利用率 

雙軸追日系統 20GW 減少50% 420億度 2.5萬公頃 提高30% 

固定型系統 30GW 420億度 3.2萬公頃 

相同發電量下、減低土地面積與成本 

太陽光電雙軸追日系統 

 

裝置量20GW=每年產出420億度電 = 僅需25,000公頃土地 

以中國新疆(42˚)國家實驗案場(特變電工) 實際電廠發電量對照 

使用280kW模組 / 每kW每日平均發電度數 

*避遮蔭功能，更能提升土地利用率的表現 



 雙軸追日系統具最佳妥善、最低耗能的可靠效益 

太陽光電雙軸追日系統有 99.9%以上的妥善率  

• 十字軸搭配精簡又穩定的鋼索與滑輪傳動結構 = 低維運成本、高妥善率 

     1
st

 

全球第一家取得 

雙軸追日系統審查報告 

Reliability & Bankability 

美國最大、第三方 

獨立實驗室 

BLACK & VEATCH  

技術實地審查報告 

• 技術可靠驗證 

• 20年的妥善率(稼動)表現，于合理每年正常保養條件下： 

架設首年 第五年標準 第十年標準 二十年標準 

99.9% 99.8%  99.5% 99% 



 雙軸追日系統具與日同步的精準效益 

太陽光電雙軸追日系統追日 ± 0.5 ˚的精準度 

• 鋼索與滑輪的微幅傳動，更增追日的精準度，提升發電效益 

• 每年一次保養校正條件下 



 双轴追日系统具顺应气候变迁的保障效益 

高抗衡天灾侵袭，自主保障电厂，降低投资风险 

避 强 风 避 沙 尘 避 淹 水 

电厂的风险成本 

避 积 雪 避 遮 荫 



 雙軸追日系統具牽動裙帶產業的拓展效益 

縱向串聯光伏上下游及周邊產業，橫向跨界結盟邁向智慧製造 

 太陽光伏上下游產業鏈 

 電機、鋼鐵、土木等產業 

 

 農漁畜牧結合 

 能源資訊結合 

 交通汽車結合 

 觀光景觀結合 

車棚+充電 

農光/漁光/畜光 



 雙軸追日系統具整合能源監控的電網效益 

雙軸追日系統與監控系統，軟硬結合的智能集電網 

智能電網架構 

及時能源監控，優異的維運平臺管理，省去盲目人力維運的成本 



 太陽光電雙軸追日系統九大效益總結 

 降低 LCOE的降本效益。 

 提升30~100%*電網利用率的貢獻效益。  

 增加30~100%*發電量的實質效益。 

 提高15~50%*土地利用率的活化效益。 

 穩定99.9%*妥善率的可靠效益。 

 準確± 0.5 ˚同步追日的精準效益。 

 順應氣候變遷的保障效益。 

 邁向智慧製造的拓展效益。 

 整合能源監控的集電效益。 



(全球總建置量超過20MW)  太陽光電雙軸追日系統應用實例     

    地面型 



 太陽光電雙軸追日系統應用實例     

    屋頂型 

(全球總建置量超過20MW) 



 太陽光電雙軸追日系統應用實例     

    農棚型 

(全球總建置量超過20MW) 



太陽光電集團 

感謝您的聆聽 


